
LONA FRONTLIT AIRBAN 280GR
Descripción:

Lona laminada de 280gr. Acabado semi-mate.
Se puede imprimir en solvente, eco solvente, UV y Latex.
Muy económica y ligera.

Aplicaciones:

Ideal para enrollables y banners que requieren una lona ligera, para campañas publicitarias de corta duración.

CARACTERÍSTICAS

Material 100%PES DIN EN ISO2060

Trama 500D x 500D DIN EN ISO2060

Tejido básico 9x9 pulgadas DIN 60001

Peso total 280g/m2 DIN53352 BS3424 método 5A

Peso tejido 49 gr/m² DIN53352 BS3424 método5B

Peso coating PVC 231 gr/m² DIN53352 BS3424 método5B

Resistencia tracción urdimbre:860N/5cm trama:760N/5cm DIN53354 BS3424 método6A

Resistencia rotura urdimbre:190N trama:140N DIN53356 BS3424 método7A

Adhesión 60N/5cm DIN53357 BS3425 método9B

Temperatura -20ºC ….. +70ºC DIN53372 BS3424 método10

Retardante al fuego No -

Lacado No -

DIM 
IVAS DE IMPRENTA 

Calle Bégica, 97 (Ciudad del Transporte) - 12006 - CASTELLÓN
Calle Rajolar, 10 (Pol. Ind. La Lloma) - 46960 - ALDAIA (VALENCIA)

TEL. 964 215 009 / www.exclusivasdeimprenta.com




