
LONA BLOCKOUT MIDNIGHT FINE 510GR 
Descripción:

Lona Blockout Midnight Fine 510g imprimible a doble cara. De gran suavidad, tiene un tratamiento en la superficie que ofrece una calidad 
de imagen consistente y una fuerte expresión de color.
Absorción de tinta estable. Se puede imprimir en solvente, eco-solvente, UV y látex.

CARACTERÍSTICAS

Material 250Dx250D Hilos de alta resistencia 100% PES DIN EN ISO2060

Tejido 36x36 inch DIN60001

Peso tejido 78 ± 5 g/m2 DIN53352 BS3424

Peso PVC 440 ± 5 g/m2 DIN53352 BS3424

Peso total 510±10 g/m² DIN53352 BS3424

Grosor 0,40 ± 0,02 mm DIN EN ISO 2286-3

Ancho Hasta 320cm -

Resistencia rotura
Warp: 1400 N/5cm
Weft: 1080 N/5cm

DIN53356 BS3424 método6A

Fuerza desgarradora
Warp: 125 N
Weft: 115 N

DIN53356 BS3424 método7A

Adhesión 80 N/5cm DIN53357 BS3425 método9B

Resistencia temperatura -20~70 ºC DIN53357 BS3425

Lacado No -

Retardante al fuego No

DIM 
IVAS DE IMPRENTA 

Calle Bégica, 97 (Ciudad del Transporte) - 12006 - CASTELLÓN
Calle Rajolar, 10 (Pol. Ind. La Lloma) - 46960 - ALDAIA (VALENCIA)

TEL. 964 215 009 / www.exclusivasdeimprenta.com




